
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразователи с повышенным классом защиты (IP53) 

Частотные преобразователи Folinn® серии BD337 с классом 

защиты IP53, предназначенные для тяжелых условий 

эксплуатации (высокая влажность, брызги воды, пыль и др.). 

Преобразователи выполнены в металлическом корпусе, 

обеспечивающем отличное охлаждение. Корпус покрыт 

антикоррозийной водоотталкивающей краской. Оборудование 

соответствует стандарту IEC60529（EN60529). 

В серии представлены модели мощностью 1,5 – 160 кВт, 3ф., 

440VAC 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРИИ BD337 

Применение: преобразователи частоты серии BD337 могут применяться на объектах ЖКХ, а также на 

промышленных производствах – в процессах, связанных с повышенной влажностью, образованием 

пыли, использованием воды. 

Модели 
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Заказной номер Входное напряжение, В Мощность, кВт Выходной ток, A 

BD337-1R5G/2R2P-4  3 фазы 440V 1.5  3.7/5.0  

BD337-2R2G/3R7P-4  3 фазы 440V 2.2  5.0/8.5  

BD337-3R7G/5R5P-4  3 фазы 440V 3.7  8.5/13  

BD337-5R5G/7R5P-4  3 фазы 440V 5.5  13/18  

BD337-7R5G/011P-4  3 фазы 440V 7.5  18/24  

BD337-011G/015P-4  3 фазы 440V 11  24/30  

BD337-015G/018P-4  3 фазы 440V 15  30/37  

BD337-018G/022P-4  3 фазы 440V 18.5  37/46  

BD337-022G/030P-4  3 фазы 440V 22  46/58  

BD337-030P/037P-4  3 фазы 440V 30  58/75  

BD337-037G/045P-4  3 фазы 440V 37  75/90  

BD337-045G/055P-4  3 фазы 440V 45  90/110  

BD337-055G/075P-4  3 фазы 440V 55  110/150  

BD337-075G/093P-4  3 фазы 440V 75  150/170  

BD337-093G/110P-4  3 фазы 440V 93  170/210  

BD337-110G/132P-4  3 фазы 440V 110  210/250  

BD337-132G/160P-4  3 фазы 440V 132  250/300  

BD337-160G/187P-4  3 фазы 440V 160  300/340  
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